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Klemm-Kombischrauben Die e Ute Verbindun e

Klemmkombischrauben

Wir sind Spezialist fiir alle Arten von
Klemmkombischrauben
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Klemm-Kombischrauben

Klemmkombischrauben

sind unerlasslich fir die elektrotechnische Industrie, sie
gewahren die Kontaktsicherheit an den Schnittstellen der

verschiedensten Bauteile, meist bestehen sie aus einer N ——
Kombination von Schraube und Klemmscheibe, die -

unverlierebar
miteinander verbunden sind.

| 40Jahren Klemm-Kombischrauben in GroR-
und Kleinserien.

§ Auch SondergréRen sind fiir uns machbar.
Fordern Sie uns!

Schema-/ Maldzeichnung

Kopfform Ddk
Schraubengewinde nach DIN ISO 965-3
n -
» Standardmale ,d":
|~ | M2,5[M3| M35 M4 M5 M6 _

\k oder
= Sonderausfiihrung nach Kundenwunsch

bzw.Schaftldnge nach Kundenwunsch
/ d DIN ISO 865-3
\&\/A)

b

Tabelle 1.0

Standardmafe

Schraubenende J
(DIN EN ISO 4753)

Tabelle 1.5 ’

Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne ganz individuell:
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vela

Klemm-Kombischrauben
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Festigkeitsklassen fiir Schrauben nach ISO 898

4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9

Tabelle 1.1

Sperrverzahnung

&

Eine Sperrverzahnung
unter dem Schraubenkopf
dient als
Losdrehsicherung. Es wird
ein Formschluss erzeugt
der ein Losen erschwert.

Der Schraubenkopf ist an der Unterseite
mit einer Verzahnung versehen die sich
bei der Montage in das Material eingrabt
und erhoht damit das Losdrehmoment
der Schraube.

Schraubenkopfformen

Zylinderschraube mit Schlitz
dhnlich DIN EN 1SO 1207 (DIN 84)

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz
ghnlich DIN EN 1SO 7045 (DIN 7985)

Flachkopfschraube mit Schlitz
ghnlich DIN EN 1SO 1580 (DIN 85)

Sonderkopfform
nach lhren Vorgaben

Abbildung 1.2

Tabelle 1.4

Schraubenantrieb

Langsschlitz

Kombinierter Antrieb mit
Kreuzschlitzform H nach
DIN EN ISO 4757

Kreuzschlitzform Z nach
DIN EN IS0 4757

Kombinierter Antrieb mit
Innensechsrund nach
DIN EN ISO 10664

% Kombinierter Antrieb mit

Sonder Antrieb nach
Ihren Vorgaben

Gewindeenden
nach
DIN EN ISO 4753

Ohne Kuppe (RL)

D Kegelkuppe (CH)

Kegelstumpf (FL)

L)
DD Kurzer Zapfen (SD)
| ]

Langer Zapfen (LD)

Tabelle 1.3

Werkstoffe:

Kohlenstoffstahl, bei Festigkeitsklassen St 4.8 bis 6.8

Kohlenstoffstahl mit Zusé&tzen, bei Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9

nach DIN EN 1SO 898-1

Nichtrostender Stahl (V2A) X 12 Cr Ni 18 8, nach DIN 10088

Messing CU Zn 37F38 / CW508L nach DIN EN 12163

Tabelle 1.5

Bestellbeispiel:

Klemmschraube M 3,5x8 1ISO 1207,

St. 8.8, Gewindeende nach ISO 4753 RL
Kreuzschlitz 1ISO 4757-H2,

mit Langsschlitz:n 0,8, t 1,2
Oberflache: A2F nach DIN ISO 4042

Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne ganz individuell:

velaSchrauben GmbH « Zabergéustr. 3 « D- 73765 Neuhausen / Filder « T + 49 (0) 7158/90 56-0 « F + 49 (0) 7158/90 56-19

http://www.vela-schrauben.de « info@vela-schrauben.de



ﬁelo Klemmkombischraube

Klemm-Kombischrauben

Klemmscheibenformen
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Form B mit Sicken
ahnl. DIN 46288

Klemmbiigel Form E
G und C DIN 46282
23
b

Form B ahnl. DIN 46288
b

ga

Q
@)
[
Euroscheibe
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Form A mit Sicken
ahnl. DIN 46288

Form A ahnl. DIN 46288
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